Cat. No. 32-1106 

MANUAL DEL PROPIETARIO 

Favor de leer este manual antes de utilizer el equipo. 


MEZCLADOR DE MICROFONOS 
4 CANALES ESTEREOFONICO 



CARACTERISTICAS 


Su mezclador de microfonos Radio Shack con 
cuatro Canales estereofonico, es un centra de 
control sofisticado. Perfecto para mezclar el sonido 
de hasta cuatro fuentes de alimentacion, como es 
un microfono (para presentaciones en vivo) o un 
reproductor de discos compactos, un sintonizador, 
un reproductor de cintas en cassette, o una video- 
casetera (para la musica previamente grabada). 
Ha side construido con un bastidor reforzado para 
uso en el hogar o profesionalmente. Las multiples 
caracteristicas del mezclador le ofrece un numero 
ilimitado de combinaciones en materia de sonido. 

Sus caracteristicas incluyen: 

Ocho terminales de alimentacion— le per- 
mits conectar hasta dos fuentes de alimentacion 
con sehales estereofonicas (un sintonizador, un 
reproductor de cintas en cassette, o un reproductor 
de discos compactos) o cuatro fuentes de alimen- 
tacion con sehales monaurales y hasta cuatro 
microfonos. 

Cuatro terminales de salida— le permits 
conectar hasta dos fuentes fuentes de sehales 
estereofoicas (un amplificador y un reproductor de 
cintas en cassette) o cuatro fuentes de salida 
monaurales. 


Capacidad de energizacion a traves de 
dos fuentes — le permits energizar su mezclador 
ya sea a traves de una bateria de 9 voltios o a 
traves de un convertidor de corriente electrica. 

Indicador de bateria debilitada— le permits 
saber cuando es necesario reemplazar la bateria. 

Advertencia: 

Para prevenir la posibilidad de provocar un in- 
cendio o descarga electrica, no exponga este pro- 
ducto a la Iluvia o a la humedad. 


CUIDADO 


RIESGO DE UNA DESCARGA ELECTRICA 
NO LO ABRA 

■5 □ 


CUIDADO: PARA REDUCIR LA POSIBILIDAD DE 
RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO 
EXTRAIGA EL BASTIDOR O PARTE POSTERIOR. NO 
EXISTEN COMPONENTES EN SU INTERIOR QUE 
REQUIERAN MANTENIMIENTO. REFIERASE A 
PERSONAL Y SERVICIO CALIFICADO. 


Cuatro controles deslizables de amplio 
range — le permits ajustar el nivel de sonido de 
los cuatro canales para lograr la mezcia apropiada 
y reproducirla a traves de su sistema de bocinas o 
para efectuar grabaciones. 

Modules estereofonicos/monaurales— le 

permits seleccionar la salida de las sehales en 
imagen estereofonica o monaural. 


B 

□ 


Este simbolo es con la intencion (de 
alertar al usuario (de la presencia (de 
voltaje peligroso y sin aislamlento, en 
el interior (del pro(ducto, que pu(diera 
ser (de suficiente magnitu(d para 
constituir el riesgo (de recibir una 
(descarga electrica. No abra el basti(dor 
(de este pro(ducto. 

Este simbolo es con la intencion (de 
alertar al usuario (de la presencia (de 
instrucciones muy importantes para la 
operacion y mantenimiento (del pro- 
(ducto, que ban si(do incluWas con la 
literatura que lo acompana. 
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ENERGIZACION DEL MEZCLADOR 


USO DE LA ENERGIA DE LA BATERIA 

Listed podra energizar el mezclador a traves de una bateria de 9 voltios (no provista). Para obtener los 
mejores resultados y extender la vida iitil de la bateria, le sugerimos instalar una bateria alcalina Radio 
Shack Cat. No. 23-553). 

1 . Use un desarmador piano para aflojar el tornillo 
que sostiene la cubierta del compartimento y 
extraiga la cubierta. 


2. Conecte ia bateria en ias terminaies en ei inte- 
rior dei compartimento. Ahora coioque ia 
bateria en ei interior. 


3. Reinstaie ia cubierta y vueiva a apretar ei tornilio de ia bateria dei compartimento. 

Reempiace ia bateria cuando ei indicador 
BATTERY LOW, ubicado en ei extreme supe- 
rior derecho se iiumine. 
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USO DE LA CORRIENTE ELECTRICA ALTERNA 


Listed podra energizar el mezclador a traves de la corriente electrica alterna con el uso de un convertidor 
de corriente a 9 voltios, opcional, Radio Shack Cat. No. 273-1455. 

Cuidado: Ei convertidor de corriente que se sugiere provee 9 voltios de corriente continue y genera 300 
miiiamperes. Su conector podra ser conectado firmemente en ei enchufe DC 9V dei mezclador y la punta 
central del conector debera estar a negativo {-). El uso de un convertidor que no cumpia con estas especi- 
ficaciones pudiera dahar ei mezciador o ei convertidor mismo. 


1 . inserte el conector tipo barril del convertidor de corriente en ei enchufe DC 9V ubicado en ia parte 
posterior del mezclador. 

2. Conecte el modulo del convertidor de corriente en un enchufe para ia corriente eiectrica. 
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PREPARATIVOS 


PREPARATIVOS DE LOS CONTROLES 
Preparatives del mezclador 

Advertencia: Una salida de serial con mucha potencia y repetina del mezclador pudlera danar los dlspo- 
sltlvos de audio conectados en las terminates de salida del mezclador y ademas sus oidos, si esta usando 
audifonos. 

Para evltar que accldentalmente sobre-excite un canal o mezclar prematuramente una allmentaclon de 
audio, ajuste los controles de audio del mezclador a esta posiclon antes de energizar el equipo. 


Control 

Posiclon 

POWER 

OFF 

CHANNEL 1, 2, 3, 4 

0 (minimo) 

MODE STEREO/MONO 

MONO 


Preparatives de las fuentes de audie 

Para evltar la salida de los sonidos de manera repetina e Inutlles provenlentes de los dispositivos de audio 
conectados en las terminates de salida del mezclador, ajuste los controles de volumen de los dispositivos 
de audio a su posiclon minima y asegurese que los controles de encendido esten en la posiclon OFF, 
antes de conectar las terminates de salida del mezclador en las terminates de allmentaclon de los dispo- 
sitivos de audio. 





CONEXIONES 

Listed podra conectar las terminales de salida, a nivel de linea, de varias fuentes de alimentacion (un 
reproductor de discos compactos, un reproductor de cintas en cassette, la terminal de salida de audio de 
una videocasetera, un sintonizador o cuaiquier otra fuente de aiimentacion) en ei mezciador. 

Las terminaies de aiimentacion LINE ie permiten conectar hasta dos fuentes estereofonicas. 

Las terminaies de aiimentacion MIC ie permiten conectar hasta cuatro microfonos. 

Nota: Use cabies biindados de audio para efectuar todas ias conexiones. 

Conexion de dos fuentes de aiimentacion estereofonica 

Para conectar dos fuentes estereofonicas, use ios pares de terminaies LEFT y RIGHT (por ejempio use 
las terminaies 1 (izquierda) y 2 (derecha) para conectar un reproductor de discos compactos y ias termi- 
naies 3 (izquierda) y 4 (derecha) para conectar un reproductor de cintas en cassette. Las sehaies de cada 
una de estas fuentes son enviadas a sus canaies de saiida correspondientes. 
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Conexion de hasta cuatro fuentes de alimentacion estereo 
como alimentacion monaural 

Para conectar hasta cuatro fuentes estereofonicas como alimentaciones monaurales, y con el uso de 
cables blindados adaptadores en forma de Y en las termlnales de sallda Izquierda y derecha, conecte una 
fuente estereofbnica por separado en cada canal (termlnales 1 a la 4 ). Las sehales para cada una de 
estas fuentes son enviadas a su canal de sallda correspondlente. 


Conexion de hasta cuatro fuentes de alimentacion monaurales 

Para conectar hasta cuatro fuentes monaurales, use las termlnales 1 a la 4 para conectar una fuente 
monaural por separado para cada canal. Las sehales de cada una de estas fuentes son enviadas a su 
canal de sallda correspondlente. 
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Conexion de dos fuentes monaurales como alimentacion estereofonica 


Para conectar dos fuentes monaurales como alimentaciones estereofonicas y con el uso de cables blln- 
dados adaptadores en forma de Y, conecte los otros extremes en los canales LEFT y RIGHT (por ejem- 
plo, conecte una fuente monaural en las termlnales 1 y 2 y una segunda fuente monaural en las termina- 
tes 3 y 4). Las senates para cada una de estas fuentes son enviadas a su canal de sallda correspondl- 
ente. 


Conexion de hasta cuatro microfonos 

Para conectar hasta cuatro microfonos, use las terminates 1 a la 4. Las senates provenlentes de cada una 
de estas fuentes son enviadas a su canal de sallda correspondlente. 


q 



Nota: Si conecta ambas fuentes de serial LINE y MIC en el mismo canal, ambas senales son mezcladas 
y sus niveles son controlados por el control de atenuacion del sonido del canal correspondiente. 

Conexion de las salidas 

Para reproducir la senai de salida del mezclador a traves de su sistema de bocinas (para eventos simi- 
lares a fiestas, bailes, discursos, etc,) conecte un extreme de un cable interconector de audio en las ter- 
minales OUTPUT LEFT y RIGHT y el otro extreme del cable interconector de audio en las terminates de 
alimentacibn de micrbfono del receptor/amplificador. 


Para grabar la serial de salida del mezclador, conecte un extreme de un cable interconector de audio en 
las terminates OUTPUT LEFT y RIGHT y el otro extreme del cable interconector de audio en las termina- 
tes de alimentacibn de micrbfono del reproductor de cintas en cassette. 
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Notas: 


• Si usted conecta un sistema de voceo, conecte un cable a tierra fisica entre su terminal a tierra (si 
contiene uno) y la terminal GND del mezclador. 


• Si usted cuenta con un sistema de voceo monaural o un reproductor de cintas, use solamente una 
terminal OUTPUT del mezclador y coldque el selector MODE STEREO/MONO del mezclador en la 
posicion MONO. 



OPERACION 


Despues de haber efectuado todas las conexiones necesarias, siga estos pasos para operar su mezcla- 
dor. 

1 . Coloque el selector POWER ON/OFF hacia la posicldn ON para encender el mezclador. 


Nota: Para evltar la posibllldad de reproduclr un sonido Indeseable, enclenda primero el mezclador 
antes encender el ampllficador. 

2. Enclenda el ampllficador de sallda y coloque el nivel de volumen en su posiclon minima. 

3. Coloque el nivel del volumen de la fuente que haya usted selecclonado en su posiclon minima, en- 
clendala y de Inicio a la reproducclon (o hable a traves del micrdfono). 

4. Establezca el nivel de los controles correspondlentes, CHANNEL1, CHANNEL 2, CHANNEL 3, o 
CHANNEL 4, en la posiclon del 6 al 10. 


Notas: 

. Al mezclar mas de una fuente de allmentacldn de audio, establezca el nivel de los controles de volu- 
men de las fuentes de allmentacldn de audio, al mismo nivel. 
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Ajuste los controles de volumen del mezclador hasta obtener la mejor mezcla. SI el nivel de sonido en 
general es demaslado bajo cuando los controles de volumen esten en la posiclon 10, Incremente el 
volumen de sallda del ampllficador. 


5. Ajuste el control de nivel de volumen del ampllficador en el nivel deseado. 

5. Una vez que haya dado termino a la mezca, colbque el selector POWER ON/OFF en la posiclon OFF 
y apague el ampllficador y todas las fuentes de allmentaclon de audio. 

MEZCLA DE MONAURAL O ESTEREOFONIA 


Al establecer la posiclon del selector MODE STEREO/MONO hacia la posiclon MONO: 

. El mezclador envia la serial de allmentaclon de cualquier fuente monaural conectada hacia solamente 
una de las termlnales en linea (LEFT o RIGHT) para ambos canales de sallda. 

. El mezclador transforma las sehales de allmentaclon estereofbnica, conectadas en las termlnales de 
allmentaclon en el mezclador, ( LEFT y RIGHT) en sehales monaurales. 


n 



Para mezclar las senales monaurales con las senales estereofonicas, coloque el selector 
STEREO/MONO hacia la posiclon STEREO. 


Nota: Para los ampllficadores monaurales (en algunos sistemas de voceo) se recomlenda colocar el 

selector MODE STEREO/MONO hacia la posiclon MONO. 

SUPERPOSICION DE LA VOZ 

Listed podra mezclar una fuente de allmentaclon de audio que contenga miislca pregrabada o sonidos 

especlales, mientras usted habla a traves del microfono. Esto le permite mezclar su voz con la musica. 

1 . Coloque los controles de volumen del mezclador de acuerdo con la Intensidad del volumen que usted 
desee obtener de la fuente musical (antes de hablar a traves del microfono). 

2. Mientras se reproduce la musica, hable a traves del microfono y ajuste los controles de volumen del 
microfono y de la fuente musical para que pueda usted escuchar su voz acompahada por la musica. 

3. Durante las pausas, mientras habla a traves del microfono, retroceda los controles de volumen de la 
fuente musical a sus posiclones originales. 

4. Una vez que haya termlnado de hablar, coloque el control de Intensidad de volumen del microfono en 
la posiclon 0 y los controles de Intensidad de volumen de la fuente musical en sus posiclones origina- 
les. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su mezclador Radio Shack de 4 canales es un ejempio de diseho y fabricacion insuperable. Las siguien- 
tes sugerencias le ayudaran al cuidado de su mezclador para que usted lo pueda disfrutar durante ahos. 

Mantenga el mezclador seco. Si se Negara a mojar, sequelo inmediatamente. Los 
liquidos pudieran contener minerales que corroen los circuitos electrdnicos. 


Use y mantenga el mezclador solamente bajo ambientes normales de temperature. 
Las temperatures extremosas pudieran acortar la vida de sus dispositivos electronicos 
y deformar o derretir sus componentes de material plastico. 


Mantenga el mezclador alejado del polvo y las grasas. Estos elementos pudieran 
causer el desgaste premature de sus componentes. 


Limpie, ocasionalmente, el mezclador con un trapo humedo para mantenerlo con 
aspecto de nuevo. Evfte el uso de productos quimicos abrasives, solventes para lim- 
pieza 0 detergentes concentrados para limpiarlo. 


Use solamente una bateria nueva del tipo tamaho requerido. Extraiga la bateria debil 
0 agotada. Esta pudiera filtrar sus compuestos quimicos que destruyen los circuitos 
electronicos. 


Modificar o alterar los componentes internes del mezclador pudiera ser la causa de un mal funcionamiento 
y pudiera, asimismo, invalidar su garantia. Si su mezclador no esta funcionando como debiera, llevelo a 
una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda. 
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ESPECIFICACIONES 


Sensibilidad de alimentacion: 

Microfono 1 mV 

Linea 100 mV 

Nivel de salida en una carga de 1 kohm 1 mV 

Sobrecarga de alimentacion: 

Microfono Superior a 250 mV 

Linea Superior a 6V 

Distorsion Menor a 0.5% 

Relacion Senal/Ruido Mejor que 55 dB 

Respuesta de frecuencia 20-20,000 Hz ± 2dB 

Energia requerida: 

Corriente directa Una bateria de 9 voltios 

Corriente alterna (con el uso de un convertidor) 120V AC, 60 Hz 

Dimensiones 55 x 270 x 1 60 mm 

Peso 930 gms 


Estas especificaciones son para los modelos tipicos; las unidades individuales pudieran variar. Las es- 
pecificaciones estan sujetas a cambios y mejoramientos, sin previo aviso. 




